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RESPOSTA QUESTIONAMENTOS – 2 (09/03/2016) 

 

PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2016 

 

 

QUESTIONAMENTO: 

 Empresa interessada em participar do edital em epígrafe, vem através deste solicitar 

esclarecimento quanto ao entendimento do edital. Está sendo solicitado teste de desempenho a 

ser aferido pelo Sysmark na versão 2014 e considerando o cenário Office Productivity, as 

pontuações são de 1200 pontos para a configuração básica e de 1500 pontos para a configuração 

avançada. Para que exista uma isonomia na realização do teste é indicado no Anexo I mas em 

especifico no item IV o procedimento de avalição de desempenho. Ao analisar os procedimentos 

solicitado constatamos que os mesmos solicitados são incompatíveis com a versão 2014 os 

procedimentos informados eram utilizados na versão 2007. Sendo assim faz necessária a 

modificação visto que é impossível realizar os procedimentos solicitados. Inclusive diante disto 

sugerimos o procedimento abaixo que é o disponível no site do fabricante do Sysmark 20014. 

 

PROCEDIMENTOS PARA MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 Os procedimentos abaixo deverão ser adotados visando padronizar os procedimentos para 

a mensuração do desempenho do equipamento fornecido. Os itens abaixo relacionados são as 

únicas alterações permitidas a serem realizadas sobre as configurações originais do sistema 

operacional e dos componentes de hardware e software do equipamento. Os passos abaixo 

devem ser seguidos na íntegra, não sendo aceitos procedimentos diversos, como utilização de 

“imagens”. Os equipamentos testados deverão possuir todos os componentes e as mesmas 

características do equipamento ofertado no edital. 

 

 Não serão admitidas configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do 

equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos 

componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou memória. Deverá ser 

utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de 

utilização de memória de vídeo, para a memória de vídeo exigida no edital. Os procedimentos 

para preparação do equipamento para medição de desempenho são os seguintes:  

2.1. Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando o máximo espaço do disco 

rígido;  

2.2. Instalar o sistema operacional MS-Windows 10 Professional, em 64 bits, no idioma 

Português - Brasil;  

2.3. Instalar drivers na versão mais atual para todos os componentes, dispositivos e periféricos 

que integrem o equipamento, verificando a correção das instalações no Gerenciador de 

dispositivos;  

2.4. Configurar o monitor para a sua resolução nativa (1440x900 com 32 bits);  

2.5. Instalar o BAPCo SYSmark 2014 na versão Full;  

2.6. Desfragmentar o disco rígido e reiniciar o micro;  

2.7. Selecionar todos o cenário (Office Productivity);  

2.8. Desmarcar os modos: “Conditioning run” e “Process Idle Task”;  

2.9. Executar, com perfil de administrador, o BAPCo SYSmark 2014, com 3 (três) interações e 

selecionado todos o cenário acima solicitado.. A licitante deverá apresentar cópia do resultado 
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gerado pelo aplicativo, junto com a Proposta Comercial Diante do exposto entendemos que serão 

aceitos testes que sigam o procedimento acima e que atinjam as pontuações de 1200 pontos para 

a configuração básica e 1500 pontos para a configuração avançada.  

Nosso entendimento está correto?  

 

RESPOSTA 1: Sim, o entendimento da empresa está correto devido a atualização do software Sysmark e 

do sistema operacional. 
 

 

Reni Fernandes 

Pregoeiro 
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